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CERTIFICAT

AG HOLZINDUSTRIE PAULS
Briickberg 25

4760 Biillingen

BELGIQUE

Gouvy (Halconreux-Courtil)
Granulés des Bois pour utilisation en petites installationsde chauffe

DIN EN 14961-2:2011-09
Programme des Certification Granulés de bois pour usage dans despetits
équipements de chauffage (2011-09)

DIN 2
7A203
2018-12-31

Le présent certificat confére le droit d'utiliser le label de conformité ci-dessus en
lien avec le numéro d'enregistrement mentionné.

Pour plus d'informations, voir 'annexe.
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DipL.-Wi.-Ing. (FH) Séren Scholz l
Chef de l'organisme de certification
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ANNEXE

Certificat 7A203 du 2014-01-13

Données techniques Diamétre: 6 mm

Température de ramollissement des cendres: 1220 °C

Laboratoire d'essais/ Eurofins Umwelt Ost GmbH
Organisme de vérification Niederlassung Freiberg
Gewerbepark "Schwarze Kiefern"
09633 Halsbriicke
ALLEMAGNE

Rapport(s) d'essais 1000243061 du 2013-12-16

kL DIN CERTCO Gesellschaft fiir Konformitdatsbewertung mbH - Alboinstralie 56 - D-12103 Berlin - www.dincertco.de //'



